JH-2000型超声波明渠流量

JH-2000型超声波明渠流量计
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• 压铸铝合金外壳、防护等级较高    

• 直接显示累计和瞬时流量     

• 一体、分体安装灵活
JH-2000系列超声波明渠流量计，用来连续监测明渠中污水的流量并累计流量，适用于水利、水电、环保以及其它工农业明渠条件下的流量测量。仪表内置EEPROM，确保停电时仪器内累计流量不会丢失。
仪器还配有专门为石油、化工部门设计的防爆耐腐蚀型探头，以满足石油、化工等部门防爆区污水流量的测量要求【防爆等级EX ia（d）iaⅡBT4】，特别适用于含油废水的流量计量。
我们可以为用户提供配套的巴歇儿槽、三角堰、矩形堰、显示表头，或为用户免费设计堰板尺寸。为了最大程度的保证仪表的测量精度、降低用户调试的难度，请选择本公司生产的堰槽（堰板）。

主要技术参数：                                   

测量范围：0.1升/秒～10米3/秒


累计流量：99999999米3


测距范围：0～3m


测距精度：0.3%


流量精度：1%～5％（视堰板类型而定）


盲    区：0.25m～0.5m

分 辨 率：1mm


方 向 角：4°～6°（全角）


仪表显示：自带LCD显示瞬时流量和累计流量


模拟输出：4～20mA 输出瞬间流量


数字输出：RS485接口、ModBus协议或定制

供电电压：DC24V / AC220V，防雷装置内置


环境温度：－20℃ ～ ＋60℃


防护等级：IP67


防爆等级：EX ia（d）iaⅡBT4

安装方式：支架或法兰安装

外    壳：压铸铝合金

分离距离：小于50米（分体安装时）
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