JHCM-99磁致伸缩液位仪

JHCM-99磁致伸缩液位仪
	

	 一、概述 
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        JHCM-99系列磁致伸缩液位仪是基于磁致伸缩原理研制而成的液位测量传感器，本产品采用先进的数字信号处理技术、小信号处理技术、自适应方法和低功耗设计，实现了真正意义的绝对位置输出及多参数测量。针对石油、化工、水利、制药、食品饮料、环保等行业的需求，本公司推出了一系列不同特点的产品，同时可以进行个性化定制，为客户提供了更完美的解决方案。 
        JHCM-99 系列磁致伸缩液位仪可同时测量液位、界位及温度，测量精度可达0.5mm；具有实时计量、监控和管理的功能；支持模拟输出和多种通信协议。实现了高精度、多参数、多功能、多接口。 
     
二、主要特点 
     1.测量功能多、输出信号多、应用场合多、网扩数量多、应用案例多 
        测量功能多 ---- 一台液位仪，可同时测量液位、水位、6点温度、平均温度、容积，
        空容积、质量、报警等共计12项功能； 
        输出信号多---- 一台控制器，信号输出可多达64个(16个界面、48个温度信号)； 
        应用场合多----不同的外管材料,能适用于绝大多数流动液体场合,包括腐蚀性介质； 
        网扩数量多---- 现场总线制，扩展数量无限； 
        应用案例多----进入市场3年多，在中国的应用案例多达100家。 
     2.免定期维护、免定期标定 
        免定期维护----除浮子外，没有机械易损部件，不用定期维护; 
        免定期校准----无漂移，不用定期校准。 
     3.性价比高、测量准确度高、重复准确度高、分辨率 
        性价比高----与其他种类液位仪比较，DRCM-99磁致伸缩液位仪具有非常突出的性价比优势； 
        测量准确度高----液位测量准确度±0.8mm； 
        重复准确高----重复准确度高达±0.381mm； 
        分辨率高----分辨率高达0.08mm 
     4.综合成本低、故障率低、功耗低、测量水位低 
        综合成本低----安装调试时间短，成本低；不用备件，没有备件成本；不用定期维护，
        基本上没有维护成本；多功能测量，价格成本低； 
        故障率低----高度集成电子部件和一流的设计方案保证了该产品的低故障率； 
        工作电压的低----变送器最高工作电压6.2V 
        测量水位低----实现无死区0mm水位测量， 
     5.寿命长、量程长、历程长 
        寿命长----东润的磁致伸缩液位仪核心元件平均无故障时间为10年。 
        量程长----最大量程22m； 
     6.安装时间短、换件时间短 
        安装时间短----安装一台，短则7分钟，长也不超过15分钟； 
        换件时间短 ---- 东润的磁致伸缩液位仪电子头是高度集成电子板和模块，更换可在3分钟内完成。 
     7.巡检速度快、研发速度快 
        巡检速度快----1.8秒可巡检8个液位仪； 
        研发速度快----公司具有强大的研发能力，在全国范围内保证产品不断更新换代，技术始终遥遥领先。 
     8.性能稳定 
        性能稳定----信号稳定、无漂移，这是磁致伸缩原理液位仪的主要核心特点之一。 
     9.产品结构简单、系统结构简单、现场布线简单、安装调试简单 
        产品结构简单-----主要由电子容室、探测杆、浮子三部分组成； 
        系统结构简单-----液位仪信号直接进入计算机； 
        现场布线简单-----现场总线制，布线简单； 
        安装调试简单-----安装中，仅锁紧一个3/4inNPT或1inNPT即可。 
     10.防雷与抗干扰能力强、扩展能力强 
        防雷与抗干扰能力强----液位仪具有抗干扰/防雷电路设计； 
        扩展能力强----- 由于是总线制布线，罐可随意进行增删。 
     11.通信协议开放 

三、技术指标 
性能
指标
输出
液位、界位、6点温度、平均温度

在Modbus/RTU协议下输出容积、空容积、质量、报警等共计12个参数。

液位输出
 
测量参数

液位、界位

量程

0.50m至22m

准确度

0.004%F.S.或±0.8mm中最大者

迟滞

0.002%F.S.或0.381mm中最大者

分辨率

0.08mm

温度输出
（在产品型号中体现）

测量参数

六个单点温度及液面下介质的平均温度

测温范围

-50～+200℃

测温准确度

±0.25℃

电子部分
 

输入电压

18-36VDC

输出信号

RS485 , Modbus/RTU协议

反向极保护

串联二极管

瞬时保护

防雷、抗浪涌

线到地保护；IEC 61000-4-5

 

安全认证

Exia IIBT6

环境
 

湿度

0-100% R.H.（不结露）

工作温度

电子容室:-40℃～+80℃；波导管:-40℃～+125℃

容器压力

依赖所选浮子承受的压力

探杆材料

316L不锈钢

现场安装
 

电子容室壳体

单容室隔爆壳（铸铝）双容室隔爆壳（铸铝）

过程接口

软管1英寸NPT

电气接口

 

四、工作原理
        在特定材料的磁致伸缩线内，脉冲信号的传播速度是恒定不变的，只需检测脉冲信号的传播时间，即可计算出脉冲信号的传播距离：距离＝速度时间   
        磁致伸缩液位仪组成及测量原理如下图所示。电子收发器位于液位仪顶部，产生所需的脉冲信号并检测传播时间。磁致伸缩线为脉冲信号的传输介质。磁致伸缩线保护管外套有浮子，浮子悬浮在液面，随液位上下移，浮子内装有一组永磁铁，产生一个磁场。
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        首先，由电子收发器发出激励脉冲，在磁致伸缩线内传播并产生环形磁场，此环形磁场与浮子內磁场垂直相遇，相互作用后产生“返回脉冲”，然后此“返回脉冲”再沿磁致伸缩线返回到收发器中。从收发器产生激励脉冲到检测到“返回脉冲”的时间，即为脉冲信号在收发器和液面之间的传播时间。由此计算出收发器和液面之间的距离，并根据事先标定的收发器安装高度换算出液面高度。
         磁致伸缩线保护管内沿长度方向装有多个温度传感器，可测量被测介质内不同高度的温度。
        对于多层介质的场合，可以使用多个浮子，不仅可以测量出顶层液体到空气间的界位(液位)，还同时可测量出不同液体介质 

五、应用场合 
    ●业现场液位测量与控制
    ●油罐液位测量
    ●化工过程液位控制
    ●制药罐液位控制
    ●食品饮料液罐液位控制
    ●大坝水位监控
    ●饮用水和污水处理

本系列产品分四个型号：
    A型磁致伸缩式液位计（高可靠型）
    B型磁致伸缩式液位计（总线型）
    C型磁致伸缩式液位计（高精度4-20mA型）
    D型磁致伸缩式液位计（二线制4-20mA型） 
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